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1. YLEISTÄ 

  Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä. 

  Tämä käyttöopas on tarkoitettu seuraavia akkuporakonemalleja varten 

(jäljempänä porakone).Nämä porakonemallit ovat puoliammattilaiskäyttöön 

tarkoitettuja sähkölaitteita. 

  Käyttöopas koostuu teknisestä kuvauksesta ja käyttöohjeesta. Se sisältää 

tärkeää tietoa porakoneen oikeasta käytöstä, porakoneen teknisen kuvauksen 

ja huolto-ohjeet. 

  Porakoneen luotettavuudesta ja käyttöiästä annettu arvio perustuu 

valmistuslaatuun, ja siihen vaikuttavat käyttöolosuhteet. Älä ylikuormita tai 

ylikuumenna porakonetta. Se voi aiheuttaa laitevaurioita ja lyhentää 

käyttöikää. 

   Porakoneen turvallinen käyttö edellyttää käyttöoppaassa mainittujen 

ohjeiden noudattamista. 
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3.TEKNISET TIEDOT                     

 

Malli 

 

Ominaisuus 

Litium- 

sarja 

Akun  

jännite, V 
10,8–18 

Akun 1,3–2,0 



kapasiteetti, Ah 

Kuormittamaton 

kierrosnopeus, rpm 
350/1350 

Vääntömomentti 

(maks.), Nm 
15 

Istukan halkaisija, 

Mm 
10 

Porauskapasiteetti, 

mm: 

- puu 

18 

- alumiini 12 

Peruutus + 

Nopeudensäätö + 

Paino, kg 1,6 

  

 

Porakoneen laturi toimii yksivaiheisella vaihtovirralla. Laturi on suojattu 

eristeellä ja se on GOST 122013.0-91-, CE- ja GS-standardien mukainen. 
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4.KÄYNNISTYS JA KÄYTTÖ 

 

  Tarkista porakone aina ennen käyttöä. Varmista, että porakone käy 

tasaisesti ja että kaikki osat ovat ehjiä. 

  Porakone käynnistetään ja sammutetaan käyttöliipaisimesta (7). 

  Pyörimisnopeutta on helppo säätää maksimitehoon asti painamalla 

käyttöliipaisin pohjaan (7). 

  Aseta porakone ennen käyttöä kuormittamattomalle kierrosnopeudelle ja 

tarkista sen toimivuus 30 sekunnin ajan. Jos porakone alkaa täristä, pitää 

outoa ääntä tai muita vikoja ilmenee, sammuta porakone ja ota yhteyttä 

huoltoon. 

 

  Akun asentaminen ja irrottaminen 

 

  Pidä kahvasta tukevasti kiinni, paina akun vapautinta (2) ja irrota akku (1) 

(ks. kuva 2). 
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Aseta akku oikein päin porakoneeseen. Paina, kunnes kuulet 

napsahduksen. Muutoin akku voi pudota porakoneesta. Älä käytä liikaa 

voimaa akkua asentaessasi. Varmista, että akku on asennettu oikein. 

 

 

    KIELLETTY 

 

    Älä aiheuta oikosulkua akkuun. 

 

 

   Akun lataaminen          

 

   Käytä lataamiseen ainoastaan 

laturia, joka toimitetaan  

porakoneen mukana. 

   Aseta akku (2) siten, että 

akun plus- ja miinusnavat  

ovat laturin  

napaisuusmerkintöjen mukaisesti.  Aseta sen jälkeen  

akku laturiin. Liitä  

laturin (1) virtajohto virtapistokkeeseen (ks. kuva 3). 

 

   Kun virtajohto liitetään verkkovirtaan, laturi menee päälle (merkkivalo (3) 

syttyy).Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu. 

 



   Laturin tekniset tiedot ovat alla olevassa taulukossa. 

 

Jännite, V 220 + 10 % 

Taajuus, Hz 50 + 1 % 

Latausaika, t = 20 ℃, min 60 

 

   Akun latausaika pitenee, jos lämpötila on alle 20 ℃ tai virtalähteen jännite 

on alle 220 V. 

  

 

     HUOMIO! 

     Jos akku on kuumentunut porakoneen oltua suorassa 

auringonvalossa tai  

 käytössä, anna  

 akun jäähtyä ennen lataamista. 

                           8 

  Poranterän kiinnittäminen ja irrottaminen  

  Pidä kiinni istukan ulkokehästä (1), löysää holkkia (2) 

kiertämällä sitä vasemmalle  

(vastapäivään katsottuna  

edestä päin) ja avaa istukka (ks. kuva 4). 

Kun olet asettanut poranterän  

istukkaan, tartu istukan ulkokehään (1) 

ja kiristä holkki (2) kiertämällä sitä  

oikealle (myötäpäivään katsottuna  



edestä päin).Kun haluat irrottaa poranterän,  

avaa istukka, poista poranterä  

ja kiristä istukka. 

 

Suunnanvaihdin 

 

Suunnanvaihdinta (6) (ks. kuva 5) voi käyttää  

ainoastaan, kun porakone on kokonaan pysäytetty. 

 

 

 

 

     Porakoneessa on turvatoiminto, joka estää porakoneen käynnistymisen 

vahingossa. Tätä toimintoa on suositeltavaa käyttää, kun porakone ei ole 

käytössä tai poranterää vaihdetaan. Toiminnon voi kytkeä päälle asettamalla 

suunnanvaihtimen keskiasentoon (ks. kuva 5). 

 

Momentinsäätö 

Porakone on varustettu momentinsäädöllä (ks. kuva 6).Sen ansiosta 

ruuveja tai pultteja voidaan kiristää tiettyyn kireyteen. Momenttia voi säätää 

kiertämällä momentinsäätörengasta (3). 
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    Porakoneessa on 32 kytkinasetusta. Nämä on merkitty 

momentinsäätörenkaaseen (3) ruuvikuvakkeilla.Valitse pienin ruuvikuvake 

kevyeen työhön ja pienille ruuveille. Jokainen napsautus myötäpäivään (1) 

lisää vääntömomenttia. Suurin asetus on poraustila, jossa näkyy merkintä 

000000.Tässä asennossa kytkin ei toimi. Tämä mahdollistaa voimakkaan 

porauksen. Jokainen napsautus vastapäivään (2) vähentää vääntömomenttia. 

Merkkiääni kuuluu joka kerta, kun vääntömomenttia säädetään. 

 

     

 

   7. HUOLTO 

   Akkuporakone on suunniteltu kestämään käyttöä pitkään vain vähäisellä 

huollolla. Käyttöikä riippuu huollosta ja säännöllisestä puhdistuksesta. 

   Puhdista porakoneen runko säännöllisesti kuivalla ja pehmeällä tai 

nihkeällä liinalla. Älä päästä pölyä ja likaa tuuletusaukkoihin. Älä käytä 

puhdistukseen liuottimia (bentseeniä, alkoholia, ammoniakkia), koska ne 

voivat vahingoittaa muoviosia. Porakonetta ei tarvitse öljytä. Muut huoltotoimet 

tulee antaa vain asiantuntevan huoltoliikkeen tehtäväksi. 

 

   8. SÄILYTYS 

      Porakonetta tulee säilyttää kuivassa paikassa, jossa on hyvä 

ilmanvaihto ja jossa suhteellinen ilmankosteus on 50–70 %.Porakonetta ei saa 

säilyttää happojen, emästen, kemiallisten lannoitteiden tai muiden herkästi 

reagoivien aineiden lähellä. 
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